Technic-rider DJ Bongo

2 Schallplattenspieler Technics MK 1I o.4.

1 Doppel CD-Player bzw. Keine Vorgaben

2 Single CD-Player gleicher Typ

DJ-Mixer 4 getrennte Regler + Mikrofon-Eingang
1 Mikrofon Keine Vorgaben

DJ-Tisch mind. 1,50 x 0,50 x 1,00 m (mind. 0,80)
Abstellmoglichkeiten fiir CD-Koffer und

Schallplatten (Cases oder Stiihle)

Vom Bereitstellen einer der zu bespielenden Raumlichkeit entsprechenden
Beschallungsanlage und,Lichttechnik wird ausgegangen.

Bei Open Air Veranstaltungen muss eine iiberdachte und regengeschiitzte Biihne vorhanden
sein. Der Bithnenaufbau muss DIN-gerecht gesichert sein.

Biithnengrosse: mind. 2 x 2 m, besser 3 x 3 m. Die Beschaffenheit der Spielflaiche muss fest
und eben sein, ggf. Moglichkeiten zur Abfederung der Plattenspieler bereithalten.

Monitoring: mindestens 1 Monitorweg
Biihnenstrom (220V)
Belegung der Komponenten aus DJ-Sicht von links nach rechts:
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